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МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ NAC‑L3A И NAC‑L5A
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Модули NAC‑L3A и NAC‑L5A предназначены для исполь​зо​вания в системах управления доступом совместно с электро​ме​ханиче​скими замками, потре​бляющими значительный ток.

Клеммы модулей имеют сле​дующее назначение:

· POWER+ — вход напряжения питания (до 16 В);
· GND — общий провод;
· CONTROL — управляющий вход. Сигнал управления пода​ется замыканием входа на GND при помощи «сухого» контакта или открытого коллектора;
· LOCK+ — выход.

Модули NAC‑L3A и NAC‑L5A позволяют подавать в нагрузку кратковременные им​пуль​сы тока разблокирования до 3 и 5 А соответственно. При этом ток, отбираемый от источ​ника пита​ния, не превы​шает соответст​венно 0,3 и 0,4 А при напря​жении питания 12 В (независимо от типа замка). Этими же значениями ограничен ток удержания замка в режиме свободного доступа. Для защиты силового ключа от перена​пряжения предусмотрены противобросковые диоды.

Модули обеспечивают следующие технические характеристики:

Параметр
NAC-L3A
NAC-L5A

Напряжение питания UП, В
12..16
12..16

Максимальный коммутируемый ток, А
3
5

Падение напряжения на силовом ключе, В, не более
2
2

Ток управления при UП=16 В, мА,не более
15
15

Ток удержания при UП=12..16 В, А
0,25..0,40
0,35..0,55

Время восстановления, с, не более
0,7
1
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